
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASYNC-LINE 
 

Asynchronmotore 

Asynchron-Servomotore 

Asynchrongeneratore 
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Allgemein / General 

 

Highlights 
 

• Seewasserfeste Materialien für Schilde und Gehäuse 

• Massives A-Schild; hält Druck (getestet mittels Presse) 

vom 580fachen des Gesamtgewicht ohne bleibende 

Verformung stand 

• Massives Gehäuse; hält Druck (getestet mittels Presse)) 

vom 580fachen des Gesamtgewicht ohne bleibende 

Verformung stand 

• Sorgfältigste Auswahl der Dichtmaterialien, um extreme 

Temperaturschwankungen dauerhaft standzuhalten 

• Kupferlackdrahtqualität von hoher Güte; 210°C Klasse 

(100 000h Lebensdauer @ 210°C) 

• Auslegung der Lager auf 20 Jahre 

• 100% Qualitätskontrolle (Wickeldaten, Funktionstest am 

Prüfstand, Mechanik) 

• Iso-Klasse F (180°C) der Wicklung; Abschaltpunkt nach H 

(155°C); Auslegungspunkt: 145°C  

• Mechanische Bauteile, Elektroblech, Kugellager, 

Enginieering „Made in Austria “ 

• Saltwater resisting materials for shields and 

housing 

• Massiv A-Shield; resists pressure forces up to 

580times of motor weight. 

• Massiv housing; resists pressure forces up to 

580times of motor weight. 

• Carefull chosen sealing materials, to resits a wide 

temperature range 

• Best wire quality; lifetime @ 210°C: 100 000h 

• Design life time of the bearings: 20 years 

• Quality control on each single machine (winding 

datas, functional tests on testbench) 

• Insulation system according iso-classF (180°C); 

switch-off point: 155°C; desing temperature: 

145°C 

• Mechanic parts, lamination, bearings, engineering 

"made in austria" 

 

Unsere Asynchronmaschinen 

zeichnen sich durch 

hervorragende Regelbarkeit, 

Dynamik und Effizienz aus.  

Unsere Standard-Line eignet sich 

ungekühlt als preiswerter 

Stellantrieb mit großem Feldschwächbereich oder 

fremd/wassergekühlt überall dort, wo es auf Effizienz und 

Bauraum ankommt. 

 

Folgende Highlights erscheinen uns erwähnenswert: 

Generally our asynchronous machines have great 

controlability, good dynamic response and high 

efficiency.  

The uncooled versions fit perfect as cost efficent 

postion actor. Forced ventilated/watercooled 

versions can be used everywhere where you need 

compact and efficient motors. 

 

 

 

We think following highlights are worth to be 

mentioned: 
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Optionen / Options 
 

Auf Anfrage können andere Drehzahlen; Kühlung; Bauform; 

Spannungen; angeboten werden. 

Weiters können wir die Maschinen bezüglich Mechanik, also 

Welle, Flansche, Stecker etc.. kundenspezifisch angeboten 

werden. 

Für Applikationen als Generator bieten wir 

Wirkungsgradoptimierte Maschinen an. 

 

On request we can adapt speed, cooling, 

dimmensions, voltages .. . 

 

Further we can offer ready tailor made shafts, 

flanges, connectors, speed-feedback, higher max 

speeds .. .. . 

For generator apllications we can offer efficiency 

optimated machines. 

 

 

Typenschlüssel / Ordering Code 
 

EASM/0/320/120/165/0/x  
 

Optionen (Welle, Farbgebung, Stecker, ..) 

 

Gebersystem: 0 -> keines 

  R -> Resolver 

  E -> Endat 

  H -> Hiperface 

  I -> Inkrementalgeber (Zb: HTL1024) 

 

Nennspannung (VAC eff Außenleiter) 

 

Paketlänge (mm) 

 

Framesize (80,95,110,145, 200; 320; 400) 

 

Kühlung:  0 -> keine (Konvektion IC410) 

    F -> Fremdbelüftet (IC416) 

  E -> Eigenbelüftet (IC411) 

  W -> Flüssigkeitsgekühlt (ICW) 

 

Produktgruppe 
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EASM/0/320/120/165/0/x  
 

Options (Shaft, Collor, Connector, ..) 

 

Encoder:  0 -> none 

  R -> Resolver 

  E -> Endat 

  H -> Hiperface 

  I -> Inkrementalgeber (Zb: HTL1024) 

 

Nominal Voltage (VAC rms) 

 

Stack length (mm) 

 

Framesize (55, 80, 95, 110, 145, 200; 320; 400) 

 

Cooling:  0 -> none (convection IC410) 

    F -> Forced ventilated (IC416) 

  E -> Self ventilated (IC411) 

  W -> Liquid cooled (ICW) 

 

Product Group
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Allgemeine Daten / General Datas 
 

• 560 VDC Busspannung (3x400 VAC 

Versorgungsspannung der 

Leistungselektronik) 

• Nenndaten bei 40°C 

Umgebungstemperatur 

• Prüfflansch aus ALU 

• Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) 

• Min. Lagertemperatur: -45°C  

• Min. Betriebstemperatur -30°C 

• IP 65 Schutzart  

 

• 560 VDC Bus Voltage (3x400 VAC 

controller supply voltage) 

• Nominal valcues at 40°C enviromental 

temperature 

• Test flange in alu 

• Operation in S1 

• Min. storage temperature: -45°C 

• Min. operating temperature: -30°C 

• IP protection: 65 

 

 

 

Zeichenerklärung / Legend 
 

M0 

 

 

n n 

 

M n 

 

 

I n 

 

 

P 

 

 

M max 

 

n max  

 

 

 

Masse 

 

Jt 

 

Dauerstillstandsmoment bei 40°C 

Umgebungstemperatur und Prüfflansch. 

 

Nenndrehzahl.  

 

Nenndrehmoment bei 40°C 

Umgebungstemperatur und Prüfflansch. 

 

Strom bei Nennmoment Mn und 

Nenndrehzahl n n. 

 

Mechanische Abgabeleistung bei 

Nenndrehmoment Mn und Nenndrehzahl n n 

 

Max. Drehmoment  

 

Maximal zulässige Drehzahl aufgrund 

mechanischen Begrenzungen (Lager,  

Eigenschwingung) Masse: 

 

Gesamtmasse der Maschine 

 

Massenträgheit der Maschine 

 

 

 

Stall torque at 40°C enviromental temperatur 

and on testflange. 

 

Nominal speed. 

 

Nominal torque  at 40°C enviromental 

temperatur and on testflange. 

 

Current at nominal torque Mn and nominal 

speed n n. 

 

Mechanical power at nominal speed nn and 

nominal torque Mn. 

 

Max. torque. 

 

Max speed because of resonances, bearings, 

mechanical stress in rotor...  

 

 

Total weight of the machine 

 

Inertia 
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Leistungsdaten / Power rating 
Type M0 * n n M n * I n P f M max n max Masse J 

  [Nm] [min-1] [Nm]  [A]  [kW] [Hz]  [Nm]  [min-1]  [kg] [kgm2] 

80/40 

0,14 

1000 0,13 0,12 0,01 33 

0,7 11000 0,5 0,000016 80/40 1500 0,12 0,17 0,02 50 

80/40 3000 0,10 0,31 0,03 100 

80/55 

0,19 

1000 0,18 0,2 0,02 33 

1,0 11000 0,6 0,000023 80/55 1500 0,17 0,24 0,03 50 

80/55 3000 0,14 0,43 0,0 100 

80/70 

0,24 

1000 0,23 0,2 0,0 33 

1,2 11000 0,7 0,000030 80/70 1500 0,21 0,3 0,0 50 

80/70 3000 0,18 0,5 0,1 100 

80/85 

0,30 

1000 0,28 0,2 0,0 33 

1,5 11000 0,8 0,000037 80/85 1500 0,26 0,4 0,0 50 

80/85 3000 0,22 0,7 0,1 100 

95/45 

0,31 

1000 0,29 0,2 0,0 33 

1,5 11000 4,5 0,0025 95/45 1500 0,27 0,3 0,0 50 

95/45 3000 0,23 0,5 0,1 100 

95/60 

0,46 

1000 0,43 0,3 0,0 33 

2,3 11000 4,7 0,0035 95/60 1500 0,40 0,4 0,1 50 

95/60 3000 0,34 0,7 0,1 100 

95/75 

0,57 

1000 0,54 0,3 0,1 33 

2,9 11000 4,9 0,0045 95/75 1500 0,50 0,5 0,1 50 

95/75 3000 0,43 0,9 0,1 100 

95/90 

0,69 

1000 0,65 0,4 0,1 33 

3,4 11000 5,1 0,0055 95/90 1500 0,61 0,6 0,1 50 

95/90 3000 0,51 1,1 0,2 100 

95/105 

0,88 

1000 0,83 0,5 0,1 33 

4,4 11000 5,3 0,0065 95/105 1500 0,77 0,8 0,1 50 

95/105 3000 0,66 1,4 0,2 100 

110/50 

0,64 

1000 0,60 0,3 0,1 33 

3,2 7000 6,0 0,0057 110/50 1500 0,56 0,5 0,1 50 

110/50 3000 0,48 0,9 0,1 100 

110/65 

0,94 

1000 0,89 0,5 0,1 33 

4,7 7000 6,3 0,0074 110/65 1500 0,83 0,7 0,1 50 

110/65 3000 0,75 1,3 0,2 100 

110/80 

1,16 

1000 1,09 0,6 0,1 33 

5,8 7000 6,6 0,0091 110/80 1500 1,02 0,9 0,2 50 

110/80 3000 0,92 1,6 0,3 100 

110/95 

1,38 

1000 1,30 0,7 0,1 33 

6,9 7000 6,9 0,011 110/95 1500 1,21 1,1 0,2 50 

110/95 3000 1,09 1,9 0,3 100 

110/110 

1,59 

1000 1,50 0,8 0,2 33 

8,0 7000 7,2 0,013 110/110 1500 1,40 1,2 0,2 50 

110/110 3000 1,26 2,2 0,4 100 

145/75 

2,8 

1000 2,6 1,1 0,28 33 

14 7000 13 0,0024 145/75 1500 2,5 1,7 0,39 50 

145/75 3000 2,2 3,1 0,70 100 

145/100 

3,8 

1000 3,6 1,4 0,38 33 

19 7000 14 0,0032 145/100 1500 3,4 2,2 0,53 50 

145/100 3000 3,0 3,9 0,9 100 

145/125 

4,8 

1000 4,5 1,8 0,5 33 

24 7000 15 0,0040 145/125 1500 4,2 2,7 0,7 50 

145/125 3000 3,8 4,9 1,2 100 

145/150 

5,7 

1000 5,4 2,2 0,6 33 

29 7000 16 0,0047 145/150 1500 5,0 3,2 0,8 50 

145/150 3000 4,5 5,8 1,4 100 

145/175 

6,7 

1000 6,3 2,5 0,7 33 

33 7000 17 0,0055 145/175 1500 5,9 3,8 0,9 50 

145/175 3000 5,3 6,8 1,7 100 

145/200 

7,6 

1000 7,2 2,9 0,8 33 

38 7000 18 0,0063 145/200 1500 6,7 4,3 1,1 50 

145/200 3000 6,1 7,8 1,9 100 

Vorläufige Daten / Preliminary datas 
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Type M0 * n n M n * I n P f M max n max Masse J 
  [Nm] [min-1] [Nm]  [A]  [kW] [Hz]  [Nm]  [min-1]  [kg] [kgm2] 

200/125 

9,0 

1000 8,5 3,1 0,9 33 

45 7000 45 0,0014 200/125 1500 7,9 4,6 1,2 50 

200/125 3000 7,1 8,3 2,2 100 

200/170 

12,2 

1000 11,5 4,2 1,2 33 

61 7000 55 0,0019 200/170 1500 10,8 6,3 1,7 50 

200/170 3000 9,7 11,3 3,0 100 

200/215 

15,5 

1000 14,6 5,3 1,5 33 

77 7000 65 0,0024 200/215 1500 13,6 8,0 2,1 50 

200/215 3000 12,2 14,3 3,8 100 

200/260 

18,7 

1000 17,6 6,4 1,8 33 

93 7000 75 0,0029 200/260 1500 16,5 9,6 2,6 50 

200/260 3000 14,8 17,3 4,6 100 

320/160 

37,7 

1000 35,5 11,6 3,7 33 

188 6000 100 0,086 320/160 1500 33,2 17,4 5,2 50 

320/160 3000 29,8 31,3 9,4 100 

320/200 

47,1 

1000 44,4 14,4 4,6 33 

236 6000 115 0,120 320/200 1500 41,5 21,5 6,5 50 

320/200 3000 37,3 38,8 11,7 100 

320/240 

56,5 

1000 53,2 17,2 5,6 33 

283 6000 130 0,154 320/240 1500 49,7 25,8 7,8 50 

320/240 3000 44,8 46,5 14,1 100 

320/280 

66,0 

1000 62,1 20,1 6,5 33 

330 6000 145 0,188 320/280 1500 58,0 30,2 9,1 50 

320/280 3000 52,2 54,3 16,4 100 

400/240 

116 

1000 109 34,1 11,4 33 

580 5000 250 0,530 400/240 1500 102 51,1 16,0 50 

400/240 3000 91,8 92,0 28,8 100 

400/290 

140 

1000 132 41,2 13,8 33 

700 5000 300 0,660 400/290 1500 123 61,8 19,4 50 

400/290 3000 111 111,2 34,8 100 

400/340 

164 

1000 155 48,3 16,2 33 

821 5000 350 0,790 400/340 1500 145 72,5 22,7 50 

400/340 3000 130 130,4 40,8 100 

400/390 

188 

1000 177 55,4 18,6 33 

942 5000 400 0,920 400/390 1500 166 83,1 26,0 50 

400/390 3000 149 149,5 46,8 100 

400/440 

213 

1000 200 62,5 20,9 33 

1063 5000 450 1,050 400/440 1500 187 93,8 29,4 50 

400/440 3000 168 168,7 52,8 100 

Vorläufige Daten / Preliminary datas 
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Abmaße Frame 80 / Dimensions Frame 80 
 

 
 
 

Type L                           
L            

Bremse 

80/40 125   

80/55 140   

80/70 155   

80/85 170   

Alles in mm 

 
 
 

Abmaße Frame 95 / Dimensions Frame 95 
 

 

 

Type L                           
L            

Bremse 

95/45 138   

95/60 153   

95/75 168   

95/90 183   

95/105 198   

Alles in mm 

 
  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of 

connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 110 / Dimensions Frame 110 
 

 
 

 Type L                           
L            

Bremse 

110/50 155   

110/65 170   

110/80 185   

110/95 200   

110/110 215   

Alles in mm 

 
 

Abmaße Frame 145 / Dimensions Frame 145 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

145/75 200   

145/100 225   

145/125 250   

145/150 275   

145/175 300   

145/200 325   

Alles in mm 

 

  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 200 / Dimensions Frame 200 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

200/125 245   

200/170 290   

200/215 335   

200/260 380   

Alles in mm 

 

 

Abmaße Frame 320 / Dimensions Frame 320 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

320/160 350   

320/200 390   

320/240 430   

320/280 470   

Alles in mm  

  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 400 / Dimensions Frame 400 
 

 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

400/240 525   

400/290 575   

400/340 625   

400/390 675   

400/440 725   

Alles in mm  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Allgemeine Daten / General Datas 
 

• 560 VDC Busspannung (3x400 VAC 

Versorgungsspannung der 

Leistungselektronik) 

• Nenndaten bei 40°C 

Umgebungstemperatur 

• Prüfflansch aus ALU 

• Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) 

• Min. Lagertemperatur: -45°C  

• Min. Betriebstemperatur -30°C 

• IP 65 Schutzart (IP68 auf Anfrage) 

• Lüfter: IP65; 24 VDC oder 1x230 VAC; 

3x400 VAC 

 

• 560 VDC Bus Voltage (3x400 VAC 

controller supply voltage) 

• Nominal valcues at 40°C enviromental 

temperature 

• Test flange in alu 

• Operation in S1 

• Min. storage temperature: -45°C 

• Min. operating temperature: -30°C 

• IP protection: 65 

• Ventilator: IP65; 24 VDC or 1x230VAC; 

3x400VAC 

 

 

Zeichenerklärung / Legend 
 

M0 

 

 

n n 

 

M n 

 

 

I n 

 

 

P 

 

 

M max 

 

n max  

 

 

 

Masse 

 

J 

 

Dauerstillstandsmoment bei 40°C 

Umgebungstemperatur und Prüfflansch. 

 

Nenndrehzahl.  

 

Nenndrehmoment bei 40°C 

Umgebungstemperatur und Prüfflansch. 

 

Strom bei Nennmoment Mn und 

Nenndrehzahl n n. 

 

Mechanische Abgabeleistung bei 

Nenndrehmoment Mn und Nenndrehzahl n n 

 

Max. Drehmoment  

 

Maximal zulässige Drehzahl aufgrund 

mechanischen Begrenzungen (Lager,  

Eigenschwingung) Masse: 

 

Gesamtmasse der Maschine 

 

Massenträgheit der Maschine 

 

Stall torque at 40°C enviromental temperatur 

and on testflange. 

 

Nominal speed. 

 

Nominal torque  at 40°C enviromental 

temperatur and on testflange. 

 

Current at nominal torque Mn and nominal 

speed n n. 

 

Mechanical power at nominal speed nn and 

nominal torque Mn. 

 

Max. torque. 

 

Max speed because of resonances, bearings, 

mechanical stress in rotor...  

 

 

Total weight of the machine 

 

Inertia 
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Leistungsdaten / Power rating 
Type M0 * n n M n * I n P f M max n max mech Masse Massenträgheit  

  [Nm] [min-1] [Nm]  [A]  [kW] [Hz]  [Nm]  [min-1]  [kg] [kgm2] 

80/40 

0,35 

1000 0,35 0,19 0,04 33 

0,7 11000 1,1 0,000016 80/40 1500 0,35 0,29 0,05 50 

80/40 3000 0,31 0,52 0,10 100 

80/55 

0,48 

1000 0,48 0,3 0,05 33 

1,0 11000 1,2 0,000023 80/55 1500 0,48 0,40 0,08 50 

80/55 3000 0,43 0,72 0,1 100 

80/70 

0,61 

1000 0,61 0,3 0,1 33 

1,2 11000 1,3 0,000030 80/70 1500 0,61 0,5 0,1 50 

80/70 3000 0,55 0,9 0,2 100 

80/85 

0,74 

1000 0,74 0,4 0,1 33 

1,5 11000 1,4 0,000037 80/85 1500 0,74 0,6 0,1 50 

80/85 3000 0,66 1,1 0,2 100 

95/45 

0,76 

1000 0,76 0,3 0,1 33 

1,5 11000 5,1 0,0025 95/45 1500 0,76 0,5 0,1 50 

95/45 3000 0,69 0,9 0,2 100 

95/60 

1,15 

1000 1,15 0,5 0,1 33 

2,3 11000 5,3 0,0035 95/60 1500 1,15 0,7 0,2 50 

95/60 3000 1,03 1,2 0,3 100 

95/75 

1,43 

1000 1,43 0,6 0,1 33 

2,9 11000 5,5 0,0045 95/75 1500 1,43 0,9 0,2 50 

95/75 3000 1,29 1,5 0,4 100 

95/90 

1,72 

1000 1,72 0,7 0,2 33 

3,4 11000 5,7 0,0055 95/90 1500 1,72 1,0 0,3 50 

95/90 3000 1,55 1,8 0,5 100 

95/105 

2,20 

1000 2,20 0,9 0,2 33 

4,4 11000 5,9 0,0065 95/105 1500 2,20 1,3 0,3 50 

95/105 3000 1,98 2,3 0,6 100 

110/50 

1,59 

1000 1,59 0,6 0,2 33 

3,2 7000 6,6 0,0057 110/50 1500 1,59 0,9 0,3 50 

110/50 3000 1,43 1,5 0,4 100 

110/65 

2,36 

1000 2,36 0,8 0,2 33 

4,7 7000 6,9 0,0074 110/65 1500 2,36 1,2 0,4 50 

110/65 3000 2,12 2,2 0,7 100 

110/80 

2,90 

1000 2,90 1,0 0,3 33 

5,8 7000 7,2 0,0091 110/80 1500 2,90 1,5 0,5 50 

110/80 3000 2,61 2,7 0,8 100 

110/95 

3,44 

1000 3,44 1,2 0,4 33 

6,9 7000 7,5 0,011 110/95 1500 3,44 1,8 0,5 50 

110/95 3000 3,10 3,2 1,0 100 

110/110 

3,99 

1000 3,99 1,4 0,4 33 

8,0 7000 7,8 0,013 110/110 1500 3,99 2,0 0,6 50 

110/110 3000 3,59 3,7 1,1 100 

145/75 

7,0 

1000 7,0 1,91 0,73 33 

14 7000 14 0,0024 145/75 1500 7,0 2,86 1,10 50 

145/75 3000 6,3 5,15 1,98 100 

145/100 

9,5 

1000 9,5 2,4 1,00 33 

19 7000 15 0,0032 145/100 1500 9,5 3,60 1,50 50 

145/100 3000 8,6 6,48 2,7 100 

145/125 

11,9 

1000 11,9 3,0 1,2 33 

24 7000 16 0,0040 145/125 1500 11,9 4,5 1,9 50 

145/125 3000 10,7 8,1 3,4 100 

145/150 

14,3 

1000 14,3 3,6 1,5 33 

29 7000 17 0,0047 145/150 1500 14,3 5,4 2,3 50 

145/150 3000 12,9 9,7 4,0 100 

145/175 

16,7 

1000 16,7 4,2 1,7 33 

33 7000 18 0,0055 145/175 1500 16,7 6,3 2,6 50 

145/175 3000 15,0 11,3 4,7 100 

145/200 

19,1 

1000 19,1 4,8 2,0 33 

38 7000 19 0,0063 145/200 1500 19,1 7,2 3,0 50 

145/200 3000 17,2 13,0 5,4 100 

Vorläufige Daten / Preliminary datas 
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Type M0 * n n M n * I n P f M max n max mech Masse Massenträgheit  
  [Nm] [min-1] [Nm]  [A]  [kW] [Hz]  [Nm]  [min-1]  [kg] [kgm2] 

200/125 

22,5 

1000 22,5 5,1 2,4 33 

45 7000 47 0,0014 200/125 1500 22,5 7,7 3,5 50 

200/125 3000 20,2 13,9 6,3 100 

200/170 

30,6 

1000 30,6 7,0 3,2 33 

61 7000 57 0,0019 200/170 1500 30,6 10,5 4,8 50 

200/170 3000 27,5 18,9 8,6 100 

200/215 

38,6 

1000 38,6 8,8 4,0 33 

77 7000 67 0,0024 200/215 1500 38,6 13,3 6,1 50 

200/215 3000 34,8 23,9 10,9 100 

200/260 

46,7 

1000 46,7 10,7 4,9 33 

93 7000 77 0,0029 200/260 1500 46,7 16,1 7,3 50 

200/260 3000 42,1 28,9 13,2 100 

320/160 

94,2 

1000 94,2 19,3 9,9 33 

188 6000 105 0,086 320/160 1500 94,2 29,0 14,8 50 

320/160 3000 84,8 52,2 26,6 100 

320/200 

117,8 

1000 117,8 23,9 12,3 33 

236 6000 120 0,120 320/200 1500 117,8 35,9 18,5 50 

320/200 3000 106,0 64,6 33,3 100 

320/240 

141,3 

1000 141,3 28,7 14,8 33 

283 6000 135 0,154 320/240 1500 141,3 43,1 22,2 50 

320/240 3000 127,2 77,5 39,9 100 

320/280 

164,9 

1000 164,9 33,5 17,3 33 

330 6000 150 0,188 320/280 1500 164,9 50,3 25,9 50 

320/280 3000 148,4 90,4 46,6 100 

400/240 

290 

1000 290 56,8 30,3 33 

580 5000 265 0,530 400/240 1500 290 85,2 45,5 50 

400/240 3000 260,8 153,4 81,9 100 

400/290 

350 

1000 350 68,6 36,6 33 

700 5000 315 0,660 400/290 1500 350 103,0 55,0 50 

400/290 3000 315 185,3 99,0 100 

400/340 

411 

1000 411 80,5 43,0 33 

821 5000 365 0,790 400/340 1500 411 120,8 64,5 50 

400/340 3000 369 217,3 116,0 100 

400/390 

471 

1000 471 92,3 49,3 33 

942 5000 415 0,920 400/390 1500 471 138,5 74,0 50 

400/390 3000 424 249,2 133,1 100 

400/440 

531 

1000 531 104,1 55,6 33 

1063 5000 465 1,050 400/440 1500 531 156,3 83,4 50 

400/440 3000 478 281,2 150,1 100 

Vorläufige Daten / Preliminary datas 
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Abmaße Frame 80 / Dimensions Frame 80 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

80/40 185   

80/55 200   

80/70 215   

80/85 230   

Alles in mm 

 
 

Abmaße Frame 95 / Dimensions Frame 95 
 
 
 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

95/45 198   

95/60 213   

95/75 228   

95/90 243   

95/105 258   

 
Alles in mm 

  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 110 / Dimensions Frame 110 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

110/50 225   

110/65 240   

110/80 255   

110/95 270   

110/110 285   

Alles in mm 
 

Abmaße Frame 145 / Dimensions Frame 145 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

145/75 280   

145/100 305   

145/125 330   

145/150 355   

145/175 380   

145/200 405   

Alles in mm 

 
 
  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 200 / Dimensions Frame 200 

 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

200/125 330   

200/170 375   

200/215 420   

200/260 465   

Alles in mm 

 

Abmaße Frame 320 / Dimensions Frame 320 
 
 
 

 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

320/160 445   

320/200 485   

320/240 525   

320/280 565   

Alles in mm  

  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 400 / Dimensions Frame 400 
 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

400/240 645   

400/290 695   

400/340 745   

400/390 795   

400/440 845   

Alles in mm  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Allgemeine Daten / General Datas 
 

• 560 VDC Busspannung (3x400 

VAC Versorgungsspannung der 

Leistungselektronik) 

• Nenndaten bei 25°C 

Wassertemperatur 

• Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) 

• Min. Lagertemperatur: -45°C  

• Min. Betriebstemperatur -30°C 

• IP 65 Schutzart (IP68 auf Anfrage) 

 

• 560 VDC Bus Voltage (3x400 VAC 

controller supply voltage) 

• Nominal valcues at 25°C cooling agend 

temperature 

• Operation in S1 

• Min. storage temperature: -45°C 

• Min. operating temperature: -30°C 

• IP protection: 65 (IP68 on Request) 

 

 

Zeichenerklärung / Legend 
 

 

M0 

 

 

n n 

 

M n 

 

 

I n 

 

 

P 

 

 

M max 

 

n max  

 

 

 

Masse 

 

J 

 

Dauerstillstandsmoment bei 40°C 

Umgebungstemperatur und Prüfflansch. 

 

Nenndrehzahl.  

 

Nenndrehmoment bei 40°C 

Umgebungstemperatur und Prüfflansch. 

 

Strom bei Nennmoment Mn und 

Nenndrehzahl n n. 

 

Mechanische Abgabeleistung bei 

Nenndrehmoment Mn und Nenndrehzahl n n 

 

Max. Drehmoment  

 

Maximal zulässige Drehzahl aufgrund 

mechanischen Begrenzungen (Lager,  

Eigenschwingung) Masse: 

 

Gesamtmasse der Maschine 

 

Massenträgheit der Maschine 

 

 

 

Stall torque at 40°C enviromental temperatur 

and on testflange. 

 

Nominal speed. 

 

Nominal torque  at 40°C enviromental 

temperatur and on testflange. 

 

Current at nominal torque Mn and nominal 

speed n n. 

 

Mechanical power at nominal speed nn and 

nominal torque Mn. 

 

Max. torque. 

 

Max speed because of resonances, bearings, 

mechanical stress in rotor...  

 

 

Total weight of the machine 

 

Inertia 
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Leistungsdaten / Power rating 
Type M0 * n n M n * I n P f M max n max mech Masse Massenträgheit  

  [Nm] [min-1] [Nm]  [A]  [kW] [Hz]  [Nm]  [min-1]  [kg] [kgm2] 

80/40 

0,63 

1000 0,61 0,22 0,06 33 

1,25 11000 1,1 0,000000 80/40 1500 0,60 0,33 0,09 50 

80/40 3000 0,58 0,60 0,18 100 

80/55 

0,86 

1000 0,84 0,3 0,09 33 

1,72 11000 1,2 0,000000 80/55 1500 0,83 0,46 0,13 50 

80/55 3000 0,79 0,83 0,2 100 

80/70 

1,09 

1000 1,07 0,4 0,1 33 

2,2 11000 1,3 0,000000 80/70 1500 1,05 0,6 0,2 50 

80/70 3000 1,01 1,1 0,3 100 

80/85 

1,33 

1000 1,30 0,5 0,1 33 

2,7 11000 1,4 0,000000 80/85 1500 1,28 0,7 0,2 50 

80/85 3000 1,22 1,3 0,4 100 

95/45 

1,38 

1000 1,35 0,4 0,1 33 

2,8 11000 4,5 0,0025 95/45 1500 1,32 0,6 0,2 50 

95/45 3000 1,27 1,0 0,4 100 

95/60 

2,06 

1000 2,02 0,5 0,2 33 

4,1 11000 4,7 0,0035 95/60 1500 1,98 0,8 0,3 50 

95/60 3000 1,90 1,4 0,6 100 

95/75 

2,58 

1000 2,52 0,7 0,3 33 

5,2 11000 4,9 0,0045 95/75 1500 2,48 1,0 0,4 50 

95/75 3000 2,38 1,8 0,7 100 

95/90 

3,09 

1000 3,03 0,8 0,3 33 

6,2 11000 5,1 0,0055 95/90 1500 2,97 1,2 0,5 50 

95/90 3000 2,85 2,1 0,9 100 

95/105 

3,95 

1000 3,87 1,0 0,4 33 

7,9 11000 5,3 0,0065 95/105 1500 3,80 1,5 0,6 50 

95/105 3000 3,64 2,7 1,1 100 

110/50 

2,86 

1000 2,81 0,7 0,3 33 

5,7 7000 6,0 0,0057 110/50 1500 2,75 1,0 0,4 50 

110/50 3000 2,64 1,8 0,8 100 

110/65 

4,24 

1000 4,15 0,9 0,4 33 

8,5 7000 6,3 0,0074 110/65 1500 4,07 1,4 0,6 50 

110/65 3000 3,91 2,5 1,2 100 

110/80 

5,22 

1000 5,11 1,1 0,5 33 

10 7000 6,6 0,0091 110/80 1500 5,01 1,7 0,8 50 

110/80 3000 4,81 3,1 1,5 100 

110/95 

6,20 

1000 6,07 1,3 0,6 33 

12 7000 6,9 0,011 110/95 1500 5,95 2,0 0,9 50 

110/95 3000 5,71 3,6 1,8 100 

110/110 

7,18 

1000 7,03 2,8 0,7 33 

14 7000 7,2 0,013 110/110 1500 6,89 2,3 1,1 50 

110/110 3000 6,61 4,2 2,1 100 

145/75 

8,4 

1000 8,2 4,0 0,86 33 

25 7000 13 0,0024 145/75 1500 8,1 6,0 1,27 50 

145/75 3000 7,7 10,8 2,43 100 

145/100 

20,1 

1000 19,6 5,0 2,06 33 

34 7000 14 0,0032 145/100 1500 19,3 7,6 3,02 50 

145/100 3000 18,5 13,6 5,8 100 

145/125 

25,1 

1000 25,1 6,3 2,6 33 

43 7000 15 0,0040 145/125 1500 24,6 9,5 3,9 50 

145/125 3000 23,6 17,0 7,4 100 

145/150 

30,1 

1000 29,5 7,6 3,1 33 

52 7000 16 0,0047 145/150 1500 28,9 11,3 4,5 50 

145/150 3000 27,7 20,4 8,7 100 

145/175 

35,1 

1000 34,4 8,8 3,6 33 

60 7000 17 0,0055 145/175 1500 33,7 13,2 5,3 50 

145/175 3000 32,3 23,8 10,2 100 

145/200 

40,1 

1000 39,3 10,1 4,1 33 

69 7000 18 0,0063 145/200 1500 38,5 15,1 6,0 50 

145/200 3000 37,0 27,2 11,6 100 

Vorläufige Daten   
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Type M0 * n n M n * I n P f M max n max mech Masse Massenträgheit  

  [Nm] [min-1] [Nm]  [A]  [kW] [Hz]  [Nm]  [min-1]  [kg] [kgm2] 

200/125 

34 

1000 33,0 10,3 3,5 33 

45 7000 51 0,0014 200/125 1500 32,4 15,4 5,1 50 

200/125 3000 31,1 27,8 9,8 100 

200/170 

46 

1000 44,9 14,0 4,7 33 

61 7000 61 0,0019 200/170 1500 44,0 21,0 6,9 50 

200/170 3000 42,2 37,8 13,3 100 

200/215 

58 

1000 57 17,7 5,9 33 

77 6600 71 0,0024 200/215 1500 56 26,6 8,7 50 

200/215 3000 53 47,8 16,8 100 

200/260 

70 

1000 69 21,4 7,2 33 

93 5500 81 0,0029 200/260 1500 67 32,1 10,6 50 

200/260 3000 65 57,8 20,3 100 

320/160 

141 

1000 138 38 14,5 33 

188 7000 105 0,086 320/160 1500 136 57 21,3 50 

320/160 3000 130 102 40,9 100 

320/200 

177 

1000 173 47 18,1 33 

236 7000 120 0,120 320/200 1500 170 70 26,6 50 

320/200 3000 163 126 51,1 100 

320/240 

212 

1000 208 56 21,7 33 

283 7000 135 0,154 320/240 1500 204 84 32,0 50 

320/240 3000 195 151 61,3 100 

320/280 

247 

1000 242 65 25,3 33 

330 6400 150 0,188 320/280 1500 237 98 37,3 50 

320/280 3000 228 176 71,6 100 

400/240 

435 

1000 426 108 44,5 33 

1300 5000 265 0,530 400/240 1500 417 162 65,5 50 

400/240 3000 400,6 291 125,8 100 

400/290 

525 

1000 514 130 53,8 33 

1950 5000 315 0,660 400/290 1500 504 196 79,2 50 

400/290 3000 484 352 152,0 100 

400/340 

616 

1000 603 153 63,1 33 

2600 5000 365 0,790 400/340 1500 591 229 92,8 50 

400/340 3000 568 413 178,2 100 

400/390 

706 

1000 692 175 72,4 33 

3250 4600 415 0,920 400/390 1500 678 263 106,5 50 

400/390 3000 651 474 204,4 100 

400/440 

797 

1000 780 198 81,7 33 

3900 4200 465 1,050 400/440 1500 765 297 120,1 50 

400/440 3000 734 534 230,6 100 

Vorläufige Daten   
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Abmaße Frame 80 / Dimensions Frame 80 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

80/40 125   

80/55 140   

80/70 155   

80/85 170   

Alles in mm 

 
 

Abmaße Frame 95 / Dimensions Frame 95 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

95/45 138   

95/60 153   

95/75 168   

95/90 183   

95/105 198   

Alles in mm 

 
  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 110 / Dimensions Frame 110 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

110/50 155   

110/65 170   

110/80 185   

110/95 200   

110/110 215   

Alles in mm 

 
 

Abmaße Frame 145 / Dimensions Frame 145 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

145/75 200   

145/100 225   

145/125 250   

145/150 275   

145/175 300   

145/200 325   

Alles in mm 

 

  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 200 / Dimensions Frame 200 
 

 

Type L                           
L            

Bremse 

200/125 245   

200/170 290   

200/215 335   

200/260 380   

Alles in mm 

 

 

Abmaße Frame 320 / Dimensions Frame 320 
 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

320/160 350   

320/200 390   

320/240 430   

320/280 470   

Alles in mm  

  

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 

 

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Abmaße Frame 400 / Dimensions Frame 400 
 
 

 
 

Type L                           
L            

Bremse 

400/240 525   

400/290 575   

400/340 625   

400/390 675   

400/440 725   

Alles in mm

Optionen / Options: 

Anordnung Stecker / position of connector 

Welle / shaft 

Flansch / flange 

Bauform B3 / Construction in B3  

Drehgeber / Encoder 

.... 
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Nicht fündig geworden? / No matching motor found? 
 

Sie haben trotz unserer extrem umfangreichen 

Produktpalette kein passendes Produkt gefunden? 

Vielleicht werden sie bei unserer anderen Produktlinien 

Torque-Line, Speed-Line, Power-Line fündig! 

 

Oder sprechen Sie einfach mit uns! Durch unsere 

hausinterne Entwicklung sind wir immer in der Lage, 

kundenspezifische Produkte zu entwickeln. 

 

You could not find a matching motor? Maybe you will find 

a suitable product in our Speed-Line, Power-Line our 

Torque-Line!  

 

Our just ask us! Due to our in house develpoment 

department we are always in the position to design a 

tailor made product. 

 

 

Welche Leistungselektronik? / What type of  Drive? 
 

Unsere Asynchronmaschinen können direkt am Netz 

betrieben werden. Für viele Einsatzfälle ist jedoch ein 

Umrichter oder sogar ein Servosteller sinnvoll. Gerne 

beraten wir Sie diesbezüglich und bieten Ihnen ein 

optimales Paket an.  

 

Our asynchron machines can operate direct to the mains. 

Sometime you achive much better results with a drive. We 

can help you to find a matching one - or we offer you an 

optimised product. Just ask! 

 

 

Änderungen / Changes 
 

Wir behalten uns vor, ohne Ankündigung Änderungen 

und/oder Ergänzungen zu diesem Katalog 

vorzunehmen. Die angegeben Daten sind nur nach 

unserer ausdrücklichen Zustimmung gültig  

The datas shown here are just for information. We are free 

for changing/adapting the datas anytime. 

 



 

 

 


